
Systém MB-82HS je nejnovější generací mezi zdvižně-posuvnými dveřmi 
ALUPROF. Byl navržen pro maximální tepelnou izolaci, design a užitný 
komfort. Díky výborné teplotechnice splňuje ty nejvyšší nároky nutné pro 
nízkoenergetickou výstavbu.

Zjednodušená konstrukce přináší estetický vzhled a maximum prosklené plochy 
pro nerušený výhled. Zcela rovný a zabudovaný rám zajišťuje komfortní přístup 
bez jakýchkoliv bariér.

Díky široké paletě barev a příslušenství vč. motorů a designových klik ALUPROF si 
můžete dopřát vstup na terasu podle svých představ.

⸠  Zdvižně-posuvné dveře
	 MB-82HS

vynikající teplotechnikamoderní designkomfortní užívání

LET'S BUILD A BETTER FUTURE



SHOWROOM PRAHA
Brumlovka budova G, 
Michelská 1552/58, 
140 00 Praha 4 – Michle

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová
tel. +420 597 578 600
mobil: +420 774 741 102, +420 774 455 057
e-mail: fi rma@aluprof.eu
www.aluprof.com

ZDVIŽNĚ-POSUVNÉ DVEŘE / MB-82HS
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PARAMETRY* MB-82HS

Průvzdušnost třída 4, PN-EN 12207

Vodotěsnost 750 Pa, EN 12208

Zatížení větrem 1200 Pa, EN 12210

Tepelná izolace Uw od 0,84 W/(m2K)**

TECHNICKÉ ÚDAJE MB-82HS

Hloubka rámu 186 mm

Hloubka křídla 82 mm

Tloušťka zasklení 18 – 66 mm

Max. rozměr křídla 3200×3300 mm

Max. hmotnost křídla 400 kg

PARAMETRY A VÝHODY

•	 vynikající teplotechnika splňující nízkoenergetické požadavky
•	 pevné pole zasklené přímo do rámu - méně profilů, více světla v domě
•	 dorazová guma pod křídlem pro lepší těsnost
•	 ruční ovládání nebo na pohon
•	 unifikované kliky ALUPROF Classic a Style pro stejný vzhled s ostatními prvky v domě
•	 velký výběr barev a dřevodekorů
•	 15 let záruka na profilaci

*	 - platí pro rozměr 4000×2490 mm. S narůstajícími rozměry se parametry mohou měnit.
**	 - platí pro referenční rozměr 1480×2180 mm se sklem Ug 0,5 W/(m2K) s rámečkem Multitech. S narůstající plochou konstrukce a skla se hodnota Uw zlepšuje.


